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AIR COOLED CONDENSERS

AIR COOLED CONDENSERS

STVF...ES BENEFIT
STVF
STFT
STN
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20.000.000!!!
Tubeless Steel Condensers

Made in Italy
Made by LU-VE

Made with Pride and Passion



— 278ES — — — —

— 2770 — — — —

— 46 — — — —

— 0,52 — — — —

— 7,7 — — — —

— 130 — — — —

4

20233 16251 18257 — — —

2730 2770 3670 — — —

900 780 1140 — — —

1x275 2x230 2x254 — — —

3,5 4,4 5,5 — — —

0,78 0,97 1,22 — — —

335 515 575 — — —
304 244 274 — — —
60 60 60 — — —
8 8 8 — — —

5,2 6,3 7,7 — — —

CF33 2xCF24 2xCF27 — — —
282 236 260 — — —

273 - 400 - 520 - 546

A + 23

17

21
21

6

Ø 5,6

13 x 6,5

A + 28

C

D

B

A + 58

A

11
,5

42

STVF...ES/STVF

 75 - 100 - 139 - 157
194 - 210 - 278 - 370

47 - 67 - 93 - 124

A+58

A D

C

B
+

4

M

21

F
E

G

Ø 5,3

Ø 8

M

H

L

F

G

E

Ø 5,3

Ø 8

M

21
17

H

L

H/2

L

H

H/2

CF

Ø

STFT
A

30

A + 58

21

8
21

15A + 28

A + 58

A + 23

21

17

13 x 6,5

Ø 5,3

21

8
21

15A + 28

A + 23

19

5

3,5

15
B

C C

15

Ø 8

B

273 278 370 400 520 546

2730 2770 3670 4000 5210 5460

65 66 90 70 140 130

0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88

8,1 8,7 10,9 14 14 15,7

              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60
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— 78 79 — — —
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— 536 596 — — —
— 552 612 — — —
— 129 131 — — —
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* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.

F

G

E

Ø 5,3

Ø 8

M

21
17

H
L

— 278ES — — — —

— 2770 — — — —

— 46 — — — —

— 0,52 — — — —

— 7,7 — — — —

— 130 — — — —

4

20233 16251 18257 — — —

2730 2770 3670 — — —

900 780 1140 — — —

1x275 2x230 2x254 — — —

3,5 4,4 5,5 — — —

0,78 0,97 1,22 — — —

335 515 575 — — —
304 244 274 — — —
60 60 60 — — —
8 8 8 — — —

5,2 6,3 7,7 — — —

CF33 2xCF24 2xCF27 — — —
282 236 260 — — —

273 - 400 - 520 - 546

A + 23

17

21
21

6

Ø 5,6

13 x 6,5

A + 28

C

D

B

A + 58

A

11
,5

42

STVF...ES/STVF

 75 - 100 - 139 - 157
194 - 210 - 278 - 370

47 - 67 - 93 - 124

A+58

A D

C

B
+

4

M

21

F
E

G

Ø 5,3

Ø 8

M

H

L

F

G

E

Ø 5,3

Ø 8

M

21
17

H

L

H/2

L

H

H/2

CF

Ø

STFT
A

30

A + 58

21

8
21

15A + 28

A + 58

A + 23

21

17

13 x 6,5

Ø 5,3

21

8
21

15A + 28

A + 23

19

5

3,5

15
B

C C

15

Ø 8

B

273 278 370 400 520 546

2730 2770 3670 4000 5210 5460

65 66 90 70 140 130

0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88

8,1 8,7 10,9 14 14 15,7

              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800
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              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
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* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.
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 75 - 100 - 139 - 157
194 - 210 - 278 - 370

47 - 67 - 93 - 124

A+58

A D

C

B
+

4

M

21

F
E

G
Ø 5,3

Ø 8
M

H

L
F

G

E

Ø 5,3

Ø 8

M

21
17

H

L

H/2

L

H

H/2

CF

Ø

STFT
A

30

A + 58

21

8
21

15A + 28

A + 58

A + 23

21

17

13 x 6,5

Ø 5,3

21

8
21

15A + 28

A + 23

19

5

3,5

15
B

C C

15

Ø 8

B

273 278 370 400 520 546

2730 2770 3670 4000 5210 5460

65 66 90 70 140 130

0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88

8,1 8,7 10,9 14 14 15,7

              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60

215 178 182 255 255 215
— 35 35 — — —
— 78 79 — — —
— 57,5 58,5 — — —
— 536 596 — — —
— 552 612 — — —
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* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.

STVF...ES BENEFIT®  -  STVF

Modello Type STVF 47ES 67ES 75ES 93ES 100ES — 139ES 157ES — STVF 210ES — 278ES — — — —
Capacità Capacity ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 — 1385 1565 — 2085 — 2770 — — — —
Assorbimento totale

1~230 V 50 Hz
W 10 10 10 23 10 — 23 20 — 20 — 46 — — — —

Total consuption A 0,13 0,20 0,13 0,26 0,20 — 0,26 0,26 — 0,4 — 0,52 — — — —
Peso Weight kg 1,6 1,9 2,5 2,3 3,1 — 3,9 4,9 — 6,1 — 7,7 — — — —

ENERGY SAVING kWh* 125 130 125 65 130 — 65 250 — 260 — 130 — — — —

Modello Type STVF 47 67 75 93 100 124 139 157 194 210 273 278 370 400 520 546
Capacità Capacity ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 1235 1385 1565 1935 2085 2730 2770 3670 4000 5210 5460
Assorbimento totale

1~230 V 50 Hz
W 29 30 29 33 30 45 33 58 45 60 65 66 90 70 140 130

Total consuption A 0,18 0,20 0,18 0,21 0,20 0,32 0,21 0,36 0,32 0,40 0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88
Peso Weight kg 2,1 2,4 3 2,8 3,6 3,5 4,4 5,9 5,5 7,1 8,1 8,7 10,9 14 14 15,7
Note Note                            

DATI COMUNI   /   COMMON DATA
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 200 1x 254 1x 230 2x170 1x 254 2x200 1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275
Portata d'aria Air quantity m3/h 255 330 220 450 290 650 390 440 570 580 900 780 1140 1100 1700 1800
Livello pressione sonoraSound pressure level        db (A) 29 34 29 36 34 40 36 32 40 37 40 39 43 39 43 43
Superficie Surface m2 0,55 0,75 1,1 1 1,5 1,25 2 2,35 2,5 3,2 3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0
Volume interno Internal volume dm3 0,13 0,18 0,26 0,25 0,36 0,3 0,5 0,56 0,6 0,75 0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

A mm 185 215 185 245 215 275 245 395 275 455 335 515 575 435 435 675
B mm 184 214 184 244 214 274 244 184 274 214 304 244 274 380 380 304
C mm 30 30 60 30 60 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
D mm 141 143 171 148 173 152 178 171 182 173 215 178 182 255 255 215

Dimensioni E mm 30 30 30 35 30 35 35 30 35 30 — 35 35 — — —
Dimensions F mm 45 47,5 75 48 77,5 49 78 75 79 77,5 — 78 79 — — —

G mm 40 41,5 52 44,5 54,5 45,5 57,5 52 58,5 54,5 — 57,5 58,5 — — —
H mm 214 238 214 268 238 298 268 428 299 476 — 536 596 — — —
L mm 230 254 230 284 254 314 284 444 314 492 — 552 612 — — —
M mm 92 93,5 122 99 123,5 101 129 122 131 123,5 — 129 131 — — —

Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15,5 15,5 15,5

STVF...ES BENEFIT®

STVF

Condensatori ad aria senza tubo per O.E.M.
Tubeless aircooled condensers for O.E.M.
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CONDENSER
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              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60

215 178 182 255 255 215
— 35 35 — — —
— 78 79 — — —
— 57,5 58,5 — — —
— 536 596 — — —
— 552 612 — — —
— 129 131 — — —
8 8 8 15,5 15,5 15,5

* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.
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              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60

215 178 182 255 255 215
— 35 35 — — —
— 78 79 — — —
— 57,5 58,5 — — —
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* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.

Modello Type STVF 47ES 67ES 75ES 93ES 100ES — 139ES 157ES — STVF 210ES — 278ES — — — —
Capacità Capacity ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 — 1385 1565 — 2085 — 2770 — — — —
Assorbimento totale

1~230 V 50 Hz
W 10 10 10 23 10 — 23 20 — 20 — 46 — — — —

Total consuption A 0,13 0,20 0,13 0,26 0,20 — 0,26 0,26 — 0,4 — 0,52 — — — —
Peso Weight kg 1,6 1,9 2,5 2,3 3,1 — 3,9 4,9 — 6,1 — 7,7 — — — —

ENERGY SAVING kWh* 125 130 125 65 130 — 65 250 — 260 — 130 — — — —

Modello Type STVF 47 67 75 93 100 124 139 157 194 210 273 278 370 400 520 546
Capacità Capacity ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 1235 1385 1565 1935 2085 2730 2770 3670 4000 5210 5460
Assorbimento totale

1~230 V 50 Hz
W 29 30 29 33 30 45 33 58 45 60 65 66 90 70 140 130

Total consuption A 0,18 0,20 0,18 0,21 0,20 0,32 0,21 0,36 0,32 0,40 0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88
Peso Weight kg 2,1 2,4 3 2,8 3,6 3,5 4,4 5,9 5,5 7,1 8,1 8,7 10,9 14 14 15,7
Note Note                            

DATI COMUNI   /   COMMON DATA
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 200 1x 254 1x 230 2x170 1x 254 2x200 1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275
Portata d'aria Air quantity m3/h 255 330 220 450 290 650 390 440 570 580 900 780 1140 1100 1700 1800
Livello pressione sonoraSound pressure level        db (A) 29 34 29 36 34 40 36 32 40 37 40 39 43 39 43 43
Superficie Surface m2 0,55 0,75 1,1 1 1,5 1,25 2 2,35 2,5 3,2 3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0
Volume interno Internal volume dm3 0,13 0,18 0,26 0,25 0,36 0,3 0,5 0,56 0,6 0,75 0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

A mm 185 215 185 245 215 275 245 395 275 455 335 515 575 435 435 675
B mm 184 214 184 244 214 274 244 184 274 214 304 244 274 380 380 304
C mm 30 30 60 30 60 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
D mm 141 143 171 148 173 152 178 171 182 173 215 178 182 255 255 215

Dimensioni E mm 30 30 30 35 30 35 35 30 35 30 — 35 35 — — —
Dimensions F mm 45 47,5 75 48 77,5 49 78 75 79 77,5 — 78 79 — — —

G mm 40 41,5 52 44,5 54,5 45,5 57,5 52 58,5 54,5 — 57,5 58,5 — — —
H mm 214 238 214 268 238 298 268 428 299 476 — 536 596 — — —
L mm 230 254 230 284 254 314 284 444 314 492 — 552 612 — — —
M mm 92 93,5 122 99 123,5 101 129 122 131 123,5 — 129 131 — — —

Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15,5 15,5 15,5

Condensatori ad aria senza tubo per O.E.M.
Tubeless aircooled condensers for O.E.M.
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STFT  -  STN
Condensatori ad aria senza tubo per O.E.M.
Tubeless aircooled condensers for O.E.M.

Modello Type STFT 12118 14121 12218 16124 14221 18127 16224 12239 18227 14245 20233 16251 18257
Capacità Capacity * ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 1235 1385 1565 1935 2085 2730 2770 3670
Portata aria Air quantity m3/h 255 330 220 450 290 650 390 440 570 580 900 780 1140
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 200 1x 254 1x 230 2x170 1x 254 2x200 1x275 2x230 2x254
Superficie Surface m2 0,55 0,75 1,1 1 1,5 1,25 2 2,35 2,5 3,2 3,5 4,4 5,5
Volume interno Internal volume dm3 0,13 0,18 0,26 0,25 0,36 0,3 0,5 0,56 0,6 0,75 0,78 0,97 1,22

A mm 185 215 185 245 215 275 245 395 275 455 335 515 575
Dimensioni Dimensions B mm 184 214 184 244 214 274 244 184 274 214 304 244 274

C mm 30 30 60 30 60 30 60 60 60 60 60 60 60
Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso Weight kg 0,88 1,19 1,77 1,54 2,38 1,93 3,07 3,6 3,86 4,7 5,2 6,3 7,7

Modello Type CF CF18 CF21 CF18 CF24 CF21 CF27 CF24 2xCF18 CF27 2xCF21 CF33 2xCF24 2xCF27
Ø mm 178 206 178 236 206 260 236 178 260 206 282 236 260

STFT

CF   Convogliatore di plastica   Plastic fan shroud
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              Gleichbleibende Daten
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900 780 1140 1100 1700 1800
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* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.
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Modello Type STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Capacity * ΔT 15K W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685
Portata aria Air quantity m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49
Volume interno Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
Dimensioni Dimensions B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274

C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120
Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso Weight kg 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72 -

Modello Type C - C21 - C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm - 210 - 240 265 210 210 240 265 240 265 265

STN

C   Convogliatore di plastica   Plastic fan shroud

NOTE
* Capacità riferite alla temperatura am-
biente di 25°C e alla temperatura di
condensazione di 40°C.
Le capacità riportate nelle tabelle indi-
cano il calore dissipato dal conden-
satore e non l’effetto frigorifero utile ba-
sato sulle condizioni di aspirazione del
compressore.
Pertanto dovrà essere tenuto conto del
calore relativo al lavoro di compressione.
L’effetto frigorifero utile dovrà essere
quindi moltiplicato per il fattore FC rica-
vato dal diagramma ”A” in funzione del-
le temperature di condensazione (Tc) e
di evaporazione (Te).
Il valore così ottenuto definisce la capa-
cità richiesta al condensatore.
Per portate d’aria diverse da quelle no-
minali le capacità dei condensatori si
ottengono moltiplicando le capacità no-
minali per il fattore indicato nel dia-
gnamma “B”.

◆ Livello di pressione sonora a 3 m 
di  distanza dall’apparecchio, sulla sca-
la A, in campo libero.

NOTES
* Capacities refer to an ambient tem-
perature of 25°C and a condensing
temperature od 40°C.
Unit capacities shown in the relevant ta-
bles are the codenser heat rejection val-
ues and not desired refrigeration capac-
ities based on the compressor suction
temperature. To select the condenser it
is therefore necessary to take into ac-
count the compressor work.
The desired refrigeration capacity has
consequently to be multiplied by FC
factor as obtained from the diagram
“A”, in connection with the condensing
temperature (Tc) and the suction tempe-
rature (Te).
Obtained value corresponds to the ca-
pacity required on the condenser.
For different air volumes the capacities
of condensers can be corrected by us-
ing factors in diagram “B”.

◆ Sound pressure levels measured at a
distance of 3 m from unit on scale A in
a free field.

NOTES
* Puissance établie avec une tempé-
rature ambiante de 25°C et une tempé-
rature de condensation de 40°C.
Les puissances figurant sur le tableau
indiquent la chaleur dissipée par le
condenseur et non l’effet frigorifique
utile basé sur les conditions d’aspira-
tion du compresseur.
On devra donc tenir compte de la cha-
leur relative au travail de compression.
L’effet frigorifique utile devra donc être
multiplié par le facteur FC obtenu sur le
diagramme ”A” en fonction des tempé-
ratures de condensation (Tc) et  d’éva-
poration (Te).
La valeur ainsi obtenue définit la puis-
sance demandée su condenseur.
Pour débit d’air différent di débit nomi-
nal, les puissances des condenseurs
s’obtiennent en multipliant la puissance
nominale par le facteur indiqué dans le
diagramme “B”.

◆ Niveau de pression sonore à 3 m de
distance de l’appareil sur échelle A en
champ libre.

ANMERKUNGEN
* Die angeführten Leistungen beziehen
sich auf eine Umgebung von +25°C und
eine Kondensationstemperatur von
+40°C.
Die Geräteleistungen in den entspre-
chenden Tabellen sind die Kondensa-
torwärmeabgabe-Werte und nicht die
gewünschten Kälteleistungen bei ange-
gebener Kompressorsaugtemperatur.
Für die Ermittlung der Kondensator-
größe ist es daher erforderlich die Kom-
pressorleistung zu berücksichtigen.
Die gewünschte Kälteleistung muß mit
dem FC-Faktor, der in Abhängigkeit von
der Kondensationstemperatur (Tc) und
der Verdampfungstemperatur (Te) in ne-
benstehendem Diagramm “A” aufge-
tragen ist, multipliziert werden.
Der erhaltene Wert entspricht dann der
benötigen Kondensatorleistung.
Für abweichende Luftdurchsätze findet
man den Leistungskorrekturfaktor für
Kondensatoren in Diagramm “B”.

◆ Schalldruckpegel gemessen in 3 m
Abstand in freien Feld.

R R404A R22 R134a

FR 1,00 0,96 0,93

FR Fattore refrigerante Refrigerant factor
Facteur réfrigérant Faktor Kältemittel

5

STN
Modello / Type / Modèle / Modell STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Rating           

* ∆T 15 KPuissance Leistung W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685

Port. aria rich. Req. air quant.
Débit air néc. Notw. Luftmenge m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550

Vent. nec. Fans req. n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250Vent. néc. Anz. Vent.
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49Surface Oberfäche
Volume interno   Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44Volume interne   Rohrinhalt

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274
C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120

Att. / Conn. / Racc. / Anschl. Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso / Weight / Poids / Gewicht kg 0,54 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72

C Convogliatore di plastica / Plastic fan shroud / Diffuseur en plastique / Kunststoff Einlaufring

Modello / Type / Modèle / Modell C — C21 — C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm — 210 — 240 265 210 210 240 265 240 265 265

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen

“A” (Da usare quando non si dispone dei dati del compressore)
(May be used when compressor data are not available)
(On peut l’utiliser si on ne dispose pas des données des compresseurs)
(Zu verwenden wenn Kompressor Daten nicht vorhanden)

TE (°C) Temperatura di evaporazione Evaporating temperature
Température d’évaporation Verdampfungstemperatur
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NOTE
* Capacità riferite alla temperatura am-
biente di 25°C e alla temperatura di
condensazione di 40°C.
Le capacità riportate nelle tabelle indi-
cano il calore dissipato dal conden-
satore e non l’effetto frigorifero utile ba-
sato sulle condizioni di aspirazione del
compressore.
Pertanto dovrà essere tenuto conto del
calore relativo al lavoro di compressione.
L’effetto frigorifero utile dovrà essere
quindi moltiplicato per il fattore FC rica-
vato dal diagramma ”A” in funzione del-
le temperature di condensazione (Tc) e
di evaporazione (Te).
Il valore così ottenuto definisce la capa-
cità richiesta al condensatore.
Per portate d’aria diverse da quelle no-
minali le capacità dei condensatori si
ottengono moltiplicando le capacità no-
minali per il fattore indicato nel dia-
gnamma “B”.

◆ Livello di pressione sonora a 3 m 
di  distanza dall’apparecchio, sulla sca-
la A, in campo libero.

NOTES
* Capacities refer to an ambient tem-
perature of 25°C and a condensing
temperature od 40°C.
Unit capacities shown in the relevant ta-
bles are the codenser heat rejection val-
ues and not desired refrigeration capac-
ities based on the compressor suction
temperature. To select the condenser it
is therefore necessary to take into ac-
count the compressor work.
The desired refrigeration capacity has
consequently to be multiplied by FC
factor as obtained from the diagram
“A”, in connection with the condensing
temperature (Tc) and the suction tempe-
rature (Te).
Obtained value corresponds to the ca-
pacity required on the condenser.
For different air volumes the capacities
of condensers can be corrected by us-
ing factors in diagram “B”.

◆ Sound pressure levels measured at a
distance of 3 m from unit on scale A in
a free field.

NOTES
* Puissance établie avec une tempé-
rature ambiante de 25°C et une tempé-
rature de condensation de 40°C.
Les puissances figurant sur le tableau
indiquent la chaleur dissipée par le
condenseur et non l’effet frigorifique
utile basé sur les conditions d’aspira-
tion du compresseur.
On devra donc tenir compte de la cha-
leur relative au travail de compression.
L’effet frigorifique utile devra donc être
multiplié par le facteur FC obtenu sur le
diagramme ”A” en fonction des tempé-
ratures de condensation (Tc) et  d’éva-
poration (Te).
La valeur ainsi obtenue définit la puis-
sance demandée su condenseur.
Pour débit d’air différent di débit nomi-
nal, les puissances des condenseurs
s’obtiennent en multipliant la puissance
nominale par le facteur indiqué dans le
diagramme “B”.

◆ Niveau de pression sonore à 3 m de
distance de l’appareil sur échelle A en
champ libre.

ANMERKUNGEN
* Die angeführten Leistungen beziehen
sich auf eine Umgebung von +25°C und
eine Kondensationstemperatur von
+40°C.
Die Geräteleistungen in den entspre-
chenden Tabellen sind die Kondensa-
torwärmeabgabe-Werte und nicht die
gewünschten Kälteleistungen bei ange-
gebener Kompressorsaugtemperatur.
Für die Ermittlung der Kondensator-
größe ist es daher erforderlich die Kom-
pressorleistung zu berücksichtigen.
Die gewünschte Kälteleistung muß mit
dem FC-Faktor, der in Abhängigkeit von
der Kondensationstemperatur (Tc) und
der Verdampfungstemperatur (Te) in ne-
benstehendem Diagramm “A” aufge-
tragen ist, multipliziert werden.
Der erhaltene Wert entspricht dann der
benötigen Kondensatorleistung.
Für abweichende Luftdurchsätze findet
man den Leistungskorrekturfaktor für
Kondensatoren in Diagramm “B”.

◆ Schalldruckpegel gemessen in 3 m
Abstand in freien Feld.

R R404A R22 R134a
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FR Fattore refrigerante Refrigerant factor
Facteur réfrigérant Faktor Kältemittel
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STN
Modello / Type / Modèle / Modell STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Rating           

* ∆T 15 KPuissance Leistung W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685

Port. aria rich. Req. air quant.
Débit air néc. Notw. Luftmenge m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550

Vent. nec. Fans req. n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250Vent. néc. Anz. Vent.
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49Surface Oberfäche
Volume interno   Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44Volume interne   Rohrinhalt

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274
C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120

Att. / Conn. / Racc. / Anschl. Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso / Weight / Poids / Gewicht kg 0,54 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72

C Convogliatore di plastica / Plastic fan shroud / Diffuseur en plastique / Kunststoff Einlaufring

Modello / Type / Modèle / Modell C — C21 — C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm — 210 — 240 265 210 210 240 265 240 265 265

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen

“A” (Da usare quando non si dispone dei dati del compressore)
(May be used when compressor data are not available)
(On peut l’utiliser si on ne dispose pas des données des compresseurs)
(Zu verwenden wenn Kompressor Daten nicht vorhanden)

TE (°C) Temperatura di evaporazione Evaporating temperature
Température d’évaporation Verdampfungstemperatur
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Temperatua di condensazione
Condensing temperature

Température de condensation
Kondensationstemperatur

TC (°C)

NOTE
* Capacità riferite alla temperatura am-
biente di 25°C e alla temperatura di
condensazione di 40°C.
Le capacità riportate nelle tabelle indi-
cano il calore dissipato dal conden-
satore e non l’effetto frigorifero utile ba-
sato sulle condizioni di aspirazione del
compressore.
Pertanto dovrà essere tenuto conto del
calore relativo al lavoro di compressione.
L’effetto frigorifero utile dovrà essere
quindi moltiplicato per il fattore FC rica-
vato dal diagramma ”A” in funzione del-
le temperature di condensazione (Tc) e
di evaporazione (Te).
Il valore così ottenuto definisce la capa-
cità richiesta al condensatore.
Per portate d’aria diverse da quelle no-
minali le capacità dei condensatori si
ottengono moltiplicando le capacità no-
minali per il fattore indicato nel dia-
gnamma “B”.

◆ Livello di pressione sonora a 3 m 
di  distanza dall’apparecchio, sulla sca-
la A, in campo libero.

NOTES
* Capacities refer to an ambient tem-
perature of 25°C and a condensing
temperature od 40°C.
Unit capacities shown in the relevant ta-
bles are the codenser heat rejection val-
ues and not desired refrigeration capac-
ities based on the compressor suction
temperature. To select the condenser it
is therefore necessary to take into ac-
count the compressor work.
The desired refrigeration capacity has
consequently to be multiplied by FC
factor as obtained from the diagram
“A”, in connection with the condensing
temperature (Tc) and the suction tempe-
rature (Te).
Obtained value corresponds to the ca-
pacity required on the condenser.
For different air volumes the capacities
of condensers can be corrected by us-
ing factors in diagram “B”.

◆ Sound pressure levels measured at a
distance of 3 m from unit on scale A in
a free field.

NOTES
* Puissance établie avec une tempé-
rature ambiante de 25°C et une tempé-
rature de condensation de 40°C.
Les puissances figurant sur le tableau
indiquent la chaleur dissipée par le
condenseur et non l’effet frigorifique
utile basé sur les conditions d’aspira-
tion du compresseur.
On devra donc tenir compte de la cha-
leur relative au travail de compression.
L’effet frigorifique utile devra donc être
multiplié par le facteur FC obtenu sur le
diagramme ”A” en fonction des tempé-
ratures de condensation (Tc) et  d’éva-
poration (Te).
La valeur ainsi obtenue définit la puis-
sance demandée su condenseur.
Pour débit d’air différent di débit nomi-
nal, les puissances des condenseurs
s’obtiennent en multipliant la puissance
nominale par le facteur indiqué dans le
diagramme “B”.

◆ Niveau de pression sonore à 3 m de
distance de l’appareil sur échelle A en
champ libre.

ANMERKUNGEN
* Die angeführten Leistungen beziehen
sich auf eine Umgebung von +25°C und
eine Kondensationstemperatur von
+40°C.
Die Geräteleistungen in den entspre-
chenden Tabellen sind die Kondensa-
torwärmeabgabe-Werte und nicht die
gewünschten Kälteleistungen bei ange-
gebener Kompressorsaugtemperatur.
Für die Ermittlung der Kondensator-
größe ist es daher erforderlich die Kom-
pressorleistung zu berücksichtigen.
Die gewünschte Kälteleistung muß mit
dem FC-Faktor, der in Abhängigkeit von
der Kondensationstemperatur (Tc) und
der Verdampfungstemperatur (Te) in ne-
benstehendem Diagramm “A” aufge-
tragen ist, multipliziert werden.
Der erhaltene Wert entspricht dann der
benötigen Kondensatorleistung.
Für abweichende Luftdurchsätze findet
man den Leistungskorrekturfaktor für
Kondensatoren in Diagramm “B”.

◆ Schalldruckpegel gemessen in 3 m
Abstand in freien Feld.
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STN
Modello / Type / Modèle / Modell STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Rating           

* ∆T 15 KPuissance Leistung W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685

Port. aria rich. Req. air quant.
Débit air néc. Notw. Luftmenge m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550

Vent. nec. Fans req. n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250Vent. néc. Anz. Vent.
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49Surface Oberfäche
Volume interno   Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44Volume interne   Rohrinhalt

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274
C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120

Att. / Conn. / Racc. / Anschl. Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso / Weight / Poids / Gewicht kg 0,54 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72

C Convogliatore di plastica / Plastic fan shroud / Diffuseur en plastique / Kunststoff Einlaufring

Modello / Type / Modèle / Modell C — C21 — C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm — 210 — 240 265 210 210 240 265 240 265 265

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen

“A” (Da usare quando non si dispone dei dati del compressore)
(May be used when compressor data are not available)
(On peut l’utiliser si on ne dispose pas des données des compresseurs)
(Zu verwenden wenn Kompressor Daten nicht vorhanden)

TE (°C) Temperatura di evaporazione Evaporating temperature
Température d’évaporation Verdampfungstemperatur
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Temperatua di condensazione
Condensing temperature

Température de condensation
Kondensationstemperatur

TC (°C)

NOTE
* Capacità riferite alla temperatura am-
biente di 25°C e alla temperatura di
condensazione di 40°C.
Le capacità riportate nelle tabelle indi-
cano il calore dissipato dal conden-
satore e non l’effetto frigorifero utile ba-
sato sulle condizioni di aspirazione del
compressore.
Pertanto dovrà essere tenuto conto del
calore relativo al lavoro di compressione.
L’effetto frigorifero utile dovrà essere
quindi moltiplicato per il fattore FC rica-
vato dal diagramma ”A” in funzione del-
le temperature di condensazione (Tc) e
di evaporazione (Te).
Il valore così ottenuto definisce la capa-
cità richiesta al condensatore.
Per portate d’aria diverse da quelle no-
minali le capacità dei condensatori si
ottengono moltiplicando le capacità no-
minali per il fattore indicato nel dia-
gnamma “B”.

◆ Livello di pressione sonora a 3 m 
di  distanza dall’apparecchio, sulla sca-
la A, in campo libero.

NOTES
* Capacities refer to an ambient tem-
perature of 25°C and a condensing
temperature od 40°C.
Unit capacities shown in the relevant ta-
bles are the codenser heat rejection val-
ues and not desired refrigeration capac-
ities based on the compressor suction
temperature. To select the condenser it
is therefore necessary to take into ac-
count the compressor work.
The desired refrigeration capacity has
consequently to be multiplied by FC
factor as obtained from the diagram
“A”, in connection with the condensing
temperature (Tc) and the suction tempe-
rature (Te).
Obtained value corresponds to the ca-
pacity required on the condenser.
For different air volumes the capacities
of condensers can be corrected by us-
ing factors in diagram “B”.

◆ Sound pressure levels measured at a
distance of 3 m from unit on scale A in
a free field.

NOTES
* Puissance établie avec une tempé-
rature ambiante de 25°C et une tempé-
rature de condensation de 40°C.
Les puissances figurant sur le tableau
indiquent la chaleur dissipée par le
condenseur et non l’effet frigorifique
utile basé sur les conditions d’aspira-
tion du compresseur.
On devra donc tenir compte de la cha-
leur relative au travail de compression.
L’effet frigorifique utile devra donc être
multiplié par le facteur FC obtenu sur le
diagramme ”A” en fonction des tempé-
ratures de condensation (Tc) et  d’éva-
poration (Te).
La valeur ainsi obtenue définit la puis-
sance demandée su condenseur.
Pour débit d’air différent di débit nomi-
nal, les puissances des condenseurs
s’obtiennent en multipliant la puissance
nominale par le facteur indiqué dans le
diagramme “B”.

◆ Niveau de pression sonore à 3 m de
distance de l’appareil sur échelle A en
champ libre.

ANMERKUNGEN
* Die angeführten Leistungen beziehen
sich auf eine Umgebung von +25°C und
eine Kondensationstemperatur von
+40°C.
Die Geräteleistungen in den entspre-
chenden Tabellen sind die Kondensa-
torwärmeabgabe-Werte und nicht die
gewünschten Kälteleistungen bei ange-
gebener Kompressorsaugtemperatur.
Für die Ermittlung der Kondensator-
größe ist es daher erforderlich die Kom-
pressorleistung zu berücksichtigen.
Die gewünschte Kälteleistung muß mit
dem FC-Faktor, der in Abhängigkeit von
der Kondensationstemperatur (Tc) und
der Verdampfungstemperatur (Te) in ne-
benstehendem Diagramm “A” aufge-
tragen ist, multipliziert werden.
Der erhaltene Wert entspricht dann der
benötigen Kondensatorleistung.
Für abweichende Luftdurchsätze findet
man den Leistungskorrekturfaktor für
Kondensatoren in Diagramm “B”.

◆ Schalldruckpegel gemessen in 3 m
Abstand in freien Feld.
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STN
Modello / Type / Modèle / Modell STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Rating           

* ∆T 15 KPuissance Leistung W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685

Port. aria rich. Req. air quant.
Débit air néc. Notw. Luftmenge m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550

Vent. nec. Fans req. n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250Vent. néc. Anz. Vent.
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49Surface Oberfäche
Volume interno   Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44Volume interne   Rohrinhalt

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274
C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120

Att. / Conn. / Racc. / Anschl. Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso / Weight / Poids / Gewicht kg 0,54 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72

C Convogliatore di plastica / Plastic fan shroud / Diffuseur en plastique / Kunststoff Einlaufring

Modello / Type / Modèle / Modell C — C21 — C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm — 210 — 240 265 210 210 240 265 240 265 265

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen

“A” (Da usare quando non si dispone dei dati del compressore)
(May be used when compressor data are not available)
(On peut l’utiliser si on ne dispose pas des données des compresseurs)
(Zu verwenden wenn Kompressor Daten nicht vorhanden)

TE (°C) Temperatura di evaporazione Evaporating temperature
Température d’évaporation Verdampfungstemperatur

FC
  Fa

tto
re

 c
om

pr
es

so
re

   
   

Co
m

pr
es

so
r f

ac
to

r
Fa

ct
eu

r c
om

pr
es

se
ur

   
  F

ak
to

r K
om

pr
es

so
r

Pe
r c

om
pr

es
so

ri 
er

m
et

ici
 e

 se
m

i e
rm

et
ici

Fo
r h

er
m

et
ic 

an
d 

se
m

i-h
er

m
et

ic 
co

m
pr

es
so

rs
Po

ur
 c

om
pr

es
se

ur
s h

er
m

ét
iqu

es
 e

t s
em

i-h
er

m
ét

iqu
es

Fü
r h

er
m

et
isc

he
 u

nd
 h

alb
he

rm
et

isc
he

 K
om

pr
es

so
re

n

1,0

1,1
1,2
1,3

1,4
1,5

1,6
1,7

1,8
1,9

2,1

2,2
2,3
2,4

2,0

-40 -30 -20 -10 0 +10

Temperatua di condensazione
Condensing temperature

Température de condensation
Kondensationstemperatur

TC (°C)

NOTE
* Capacità riferite alla temperatura am-
biente di 25°C e alla temperatura di
condensazione di 40°C.
Le capacità riportate nelle tabelle indi-
cano il calore dissipato dal conden-
satore e non l’effetto frigorifero utile ba-
sato sulle condizioni di aspirazione del
compressore.
Pertanto dovrà essere tenuto conto del
calore relativo al lavoro di compressione.
L’effetto frigorifero utile dovrà essere
quindi moltiplicato per il fattore FC rica-
vato dal diagramma ”A” in funzione del-
le temperature di condensazione (Tc) e
di evaporazione (Te).
Il valore così ottenuto definisce la capa-
cità richiesta al condensatore.
Per portate d’aria diverse da quelle no-
minali le capacità dei condensatori si
ottengono moltiplicando le capacità no-
minali per il fattore indicato nel dia-
gnamma “B”.

◆ Livello di pressione sonora a 3 m 
di  distanza dall’apparecchio, sulla sca-
la A, in campo libero.

NOTES
* Capacities refer to an ambient tem-
perature of 25°C and a condensing
temperature od 40°C.
Unit capacities shown in the relevant ta-
bles are the codenser heat rejection val-
ues and not desired refrigeration capac-
ities based on the compressor suction
temperature. To select the condenser it
is therefore necessary to take into ac-
count the compressor work.
The desired refrigeration capacity has
consequently to be multiplied by FC
factor as obtained from the diagram
“A”, in connection with the condensing
temperature (Tc) and the suction tempe-
rature (Te).
Obtained value corresponds to the ca-
pacity required on the condenser.
For different air volumes the capacities
of condensers can be corrected by us-
ing factors in diagram “B”.

◆ Sound pressure levels measured at a
distance of 3 m from unit on scale A in
a free field.

NOTES
* Puissance établie avec une tempé-
rature ambiante de 25°C et une tempé-
rature de condensation de 40°C.
Les puissances figurant sur le tableau
indiquent la chaleur dissipée par le
condenseur et non l’effet frigorifique
utile basé sur les conditions d’aspira-
tion du compresseur.
On devra donc tenir compte de la cha-
leur relative au travail de compression.
L’effet frigorifique utile devra donc être
multiplié par le facteur FC obtenu sur le
diagramme ”A” en fonction des tempé-
ratures de condensation (Tc) et  d’éva-
poration (Te).
La valeur ainsi obtenue définit la puis-
sance demandée su condenseur.
Pour débit d’air différent di débit nomi-
nal, les puissances des condenseurs
s’obtiennent en multipliant la puissance
nominale par le facteur indiqué dans le
diagramme “B”.

◆ Niveau de pression sonore à 3 m de
distance de l’appareil sur échelle A en
champ libre.

ANMERKUNGEN
* Die angeführten Leistungen beziehen
sich auf eine Umgebung von +25°C und
eine Kondensationstemperatur von
+40°C.
Die Geräteleistungen in den entspre-
chenden Tabellen sind die Kondensa-
torwärmeabgabe-Werte und nicht die
gewünschten Kälteleistungen bei ange-
gebener Kompressorsaugtemperatur.
Für die Ermittlung der Kondensator-
größe ist es daher erforderlich die Kom-
pressorleistung zu berücksichtigen.
Die gewünschte Kälteleistung muß mit
dem FC-Faktor, der in Abhängigkeit von
der Kondensationstemperatur (Tc) und
der Verdampfungstemperatur (Te) in ne-
benstehendem Diagramm “A” aufge-
tragen ist, multipliziert werden.
Der erhaltene Wert entspricht dann der
benötigen Kondensatorleistung.
Für abweichende Luftdurchsätze findet
man den Leistungskorrekturfaktor für
Kondensatoren in Diagramm “B”.

◆ Schalldruckpegel gemessen in 3 m
Abstand in freien Feld.
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FR 1,00 0,96 0,93

FR Fattore refrigerante Refrigerant factor
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STN
Modello / Type / Modèle / Modell STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Rating           

* ∆T 15 KPuissance Leistung W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685

Port. aria rich. Req. air quant.
Débit air néc. Notw. Luftmenge m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550

Vent. nec. Fans req. n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250Vent. néc. Anz. Vent.
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49Surface Oberfäche
Volume interno   Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44Volume interne   Rohrinhalt

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274
C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120

Att. / Conn. / Racc. / Anschl. Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso / Weight / Poids / Gewicht kg 0,54 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72

C Convogliatore di plastica / Plastic fan shroud / Diffuseur en plastique / Kunststoff Einlaufring

Modello / Type / Modèle / Modell C — C21 — C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm — 210 — 240 265 210 210 240 265 240 265 265

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen

“A” (Da usare quando non si dispone dei dati del compressore)
(May be used when compressor data are not available)
(On peut l’utiliser si on ne dispose pas des données des compresseurs)
(Zu verwenden wenn Kompressor Daten nicht vorhanden)

TE (°C) Temperatura di evaporazione Evaporating temperature
Température d’évaporation Verdampfungstemperatur
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Temperatua di condensazione
Condensing temperature

Température de condensation
Kondensationstemperatur

TC (°C)

— 278ES — — — —

— 2770 — — — —

— 46 — — — —

— 0,52 — — — —

— 7,7 — — — —

— 130 — — — —

4

20233 16251 18257 — — —

2730 2770 3670 — — —

900 780 1140 — — —

1x275 2x230 2x254 — — —

3,5 4,4 5,5 — — —

0,78 0,97 1,22 — — —

335 515 575 — — —
304 244 274 — — —
60 60 60 — — —
8 8 8 — — —

5,2 6,3 7,7 — — —

CF33 2xCF24 2xCF27 — — —
282 236 260 — — —

273 - 400 - 520 - 546

A + 23

17

21
21

6
Ø 5,6

13 x 6,5

A + 28

C

D

B

A + 58

A

11
,5

42

STVF...ES/STVF

 75 - 100 - 139 - 157
194 - 210 - 278 - 370

47 - 67 - 93 - 124

A+58

A D

C

B
+

4

M

21

F
E

G

Ø 5,3

Ø 8

M

H
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F

G

E

Ø 5,3

Ø 8

M

21
17

H

L

H/2

L

H

H/2

CF

Ø

STFT
A

30

A + 58

21

8
21

15A + 28

A + 58

A + 23

21

17

13 x 6,5

Ø 5,3

21

8
21

15A + 28

A + 23

19

5

3,5

15
B

C C

15

Ø 8

B

273 278 370 400 520 546

2730 2770 3670 4000 5210 5460

65 66 90 70 140 130

0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88

8,1 8,7 10,9 14 14 15,7

              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60

215 178 182 255 255 215
— 35 35 — — —
— 78 79 — — —
— 57,5 58,5 — — —
— 536 596 — — —
— 552 612 — — —
— 129 131 — — —
8 8 8 15,5 15,5 15,5

* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.



STFT
TUBELESS
CONDENSER

STN
TUBELESS
CONDENSER

Condensatori ad aria senza tubo per O.E.M.
Tubeless aircooled condensers for O.E.M.

Modello Type STFT 12118 14121 12218 16124 14221 18127 16224 12239 18227 14245 20233 16251 18257
Capacità Capacity * ΔT 15K W 470 665 745 925 1000 1235 1385 1565 1935 2085 2730 2770 3670
Portata aria Air quantity m3/h 255 330 220 450 290 650 390 440 570 580 900 780 1140
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 200 1x 254 1x 230 2x170 1x 254 2x200 1x275 2x230 2x254
Superficie Surface m2 0,55 0,75 1,1 1 1,5 1,25 2 2,35 2,5 3,2 3,5 4,4 5,5
Volume interno Internal volume dm3 0,13 0,18 0,26 0,25 0,36 0,3 0,5 0,56 0,6 0,75 0,78 0,97 1,22

A mm 185 215 185 245 215 275 245 395 275 455 335 515 575
Dimensioni Dimensions B mm 184 214 184 244 214 274 244 184 274 214 304 244 274

C mm 30 30 60 30 60 30 60 60 60 60 60 60 60
Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso Weight kg 0,88 1,19 1,77 1,54 2,38 1,93 3,07 3,6 3,86 4,7 5,2 6,3 7,7

Modello Type CF CF18 CF21 CF18 CF24 CF21 CF27 CF24 2xCF18 CF27 2xCF21 CF33 2xCF24 2xCF27
Ø mm 178 206 178 236 206 260 236 178 260 206 282 236 260

— 278ES — — — —

— 2770 — — — —

— 46 — — — —

— 0,52 — — — —

— 7,7 — — — —

— 130 — — — —

4

20233 16251 18257 — — —

2730 2770 3670 — — —

900 780 1140 — — —

1x275 2x230 2x254 — — —

3,5 4,4 5,5 — — —

0,78 0,97 1,22 — — —

335 515 575 — — —
304 244 274 — — —
60 60 60 — — —
8 8 8 — — —

5,2 6,3 7,7 — — —

CF33 2xCF24 2xCF27 — — —
282 236 260 — — —

273 - 400 - 520 - 546
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Ø 5,6

13 x 6,5

A + 28

C
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A + 58
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STVF...ES/STVF

 75 - 100 - 139 - 157
194 - 210 - 278 - 370

47 - 67 - 93 - 124

A+58

A D

C
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Ø

STFT
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A + 58

21

8
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15A + 28
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13 x 6,5

Ø 5,3

21

8
21

15A + 28

A + 23

19

5

3,5

15
B

C C

15

Ø 8

B

273 278 370 400 520 546

2730 2770 3670 4000 5210 5460

65 66 90 70 140 130

0,44 0,42 0,64 0,30 0,60 0,88

8,1 8,7 10,9 14 14 15,7

              Gleichbleibende Daten
1x 275 2x230 2x254 1x 330 1x 330 2x275

900 780 1140 1100 1700 1800

40 39 43 39 43 43

3,5 4,4 5,5 5,48 5,48 7,0

0,78 0,97 1,22 1,23 1,23 1,56

335 515 575 435 435 675
304 244 274 380 380 304
60 60 60 60 60 60

215 178 182 255 255 215
— 35 35 — — —
— 78 79 — — —
— 57,5 58,5 — — —
— 536 596 — — —
— 552 612 — — —
— 129 131 — — —
8 8 8 15,5 15,5 15,5

* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.
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STFT
TUBELESS
CONDENSER

STN
TUBELESS
CONDENSER

Modello Type STN 6118 7121 6218 8124 9127 7221 7321 8224 9227 8324 9327 9427
Capacità Capacity * ΔT 15K W 210 300 400 420 545 586 780 830 1025 1125 1415 1685
Portata aria Air quantity m3/h 260 345 240 520 690 320 290 480 640 440 590 550
Elettroventilatori Fans n° x Ø mm 1x 170 1x 200 1x 170 1x 230 1x 250 1x 200 1x 200 1x 230 1x 250 1x 230 1x 250 1x250
Superficie Surface m2 0,50 0,68 1,00 0,89 1,12 1,36 2,04 1,77 2,25 2,66 3,37 4,49
Volume interno Internal volume dm3 0,05 0,07 0,10 0,09 0,11 0,13 0,20 0,17 0,22 0,26 0,33 0,44

A mm 180 210 180 240 270 210 210 240 270 240 270 270
Dimensioni Dimensions B mm 184 214 184 244 274 214 214 244 274 244 274 274

C mm 30 30 60 30 30 60 90 60 60 90 90 120
Attacchi Connections Ø mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Peso Weight kg 0,72 1,08 0,94 1,18 1,45 2,18 1,88 2,36 2,82 3,54 4,72 -

Modello Type C - C21 - C24 C27 C21 C21 C24 C27 C24 C27 C27
Ø mm - 210 - 240 265 210 210 240 265 240 265 265


